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alumiiniurnm systerrns

ALUPROF

ALUMINIUM SYSTEMS

JARUN ALUNINION?

Das Markenzeichen des modernen Bauens sind Aluminiumfenster und
-tUren mit einer ganzen Reihe von funktionellen, energieeffizienten
und innovativen Losungen. Die Festigkeit von Aluminiumrahmen
bietet eine breite Palette von Konstruktionsmoglichkeiten, die sich
ideal fur die Umsetzung gewagter Projekte mit groBen Glasflachen
eignet. Fenster und Turen aus Aluminium fugen sich perfekt
in die schlichte und moderne Asthetik zeitgendssischer
architektonischer Entwulrfe ein.

Fensterrahmen aus Aluminium sind steif und stabil und kdnnen daher
sehr hohen Belastungen standhalten. Aluminium zeichnet sich
auBerdem durch eine hohe Bestandigkeit gegen atmospharische

_ und mikrobiologische EinflUsse aus.




IMPERIAL [ M [

Dreikammer-Tursystem mit Warmedammung, das je nach
Anwendungsbereich und spezifischen Anforderungen an Funktionalitat,
Warmedammung und Asthetik des Bauwerks die Konstruktion vieler
verschiedener TUrtypen ermoglicht.

Das System zeichnet sich durch sehr gute einbruchhemmende
Eigenschaften aus (weit von auf3en liegendes Schloss).

Eine bessere Warmedammung wurde durch die Verwendung spezieller
thermischer Einlagen erreicht, die zwischen der thermischen Trennung und
um die Glasscheibe herum eingesetzt werden.

Ein wirtschaftliches System, das fUr den Einsatz in Wohngebauden
konzipiert ist, wobei der Schwerpunkt auf éffentlichen oder industriellen
GCebauden liegt.
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SUPERIAL

Dreikammer-TUrsystem mit Warmedammung, konzipiert fur den Bau von
Tdren mit hohen Dammwerten.

Das System zeichnet sich durch sehr gute einbruchhemmende
Eigenschaften aus (weit von auBen liegendes Schloss)

Eine bessere Isolierung wurde durch die Verwendung spezieller thermischer
Einlagen erreicht, die zwischen der thermischen Trennung und um die
Glasscheibe herum eingesetzt wurden; diese Losung verbessert die
Warmedammung des Profils um 0,2 - 0,5 W/m2K.

Das System ist fur den Einsatz in Wohngebauden, 6ffentlichen Einrichtungen
und Industriegebauden konzipiert.

Die Systemtiefe von 75 mm verleiht den Strukturen Steifigkeit und
Haltbarkeit.

SYSTEM MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE TURTYP WARMEDAMMUNG

SYSTEM MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE TURTYP WARMEDAMMUNG

IMPERIAL einfliigelig, zweiflugelig
REIHE 800 Aluminium 65mm 74mm 4-51mm  nach auBen oderinnen Uf ab 1,6 W/m2K SUPERIAL Aluminium nach auf3en oder innen, yf ab 1,61 W/m2K

N - REIHE 800 Paniktiiren

offnend, Paniktiiren

P, ol einfliigelig, zweifliigelig

IMPERIAL . einfliigelig, zweifligelig SUPERIAL .. X
REIHE 800+ Aluminium 65mm 74mm 4-51mm nachauRenoderinnen Ufab1,4W/m2K [RRaITT LI C T nach aufen oder innen, Uf ab 1,36 W/m2K

6ffnend, Paniktiiren Paniktiiren

*Der Uf-Wert bestimmt die Warmeubertragung durch die Profile. Je niedriger der Uf-Wert, desto besser die
Wirmedammung.

*Die Warmeddmmung hingt von der Kombination der Profile und der Fillungsdicke ab.




GENESIS

¢ Dreikammer-TuUrsystem mit drei Dichtungen, das fUr TUren mit erhdhter
Warmedammung, einschlieBlich Paneeltlren, entwickelt wurde.

e Die thermische Leistung von Genesis entspricht den Anforderungen, die ab
2021 gelten.

* Auf der Grundlage des Genesis-Tursystems kdnnen Paneeltlren mit hoher
Warmedammungsklasse und Funktionalitat hergestellt werden,

¢ Das System ermoglicht die Verwendung von asthetischen Scharnieren:
Aufputzscharniere, verdeckte Scharniere oder Rollenband.

e Das System zeichnet sich durch eine breite Palette von Fullungsplatten aus,
die in verschiedenen Designs und Farben erhaltlich sind - so kann die
Tischlerei auf individuelle Bedurfnisse zugeschnitten werden.

SYSTEM MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE TURTYP WARMEDAMMUNG
GN i+ AIumlnlu‘m/ 75mm 75mm 1-50mm  €infligelig, zweiﬂt':igelig Ufab 1,195
TUREN Polyamid nach auBen oderinnen /oK
o6ffnend,
i 1-setiges Paneel einflugelig,
PD GN 7 Al /
S Pl:)Tl:r:lir: 75mm 75mm 40-66mm, nach auRen oder innen Ufab 1,28
y 2-setiges Paneel offnend W/m2K
75mm
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*Der Uf-Wert bestimmt die Warmeubertragung durch die Profile. Je niedriger der Uf-Wert, desto besser die
Warmedammung.
*Die Warmeddmmung hdngt von der Kombination der Profile und der Fullungsdicke ab.



STAR

SYSTEM

Modernes Aluminiumsystem fur die Gestaltung von TUren, einschlieBlich
PaneeltUren, die eine sehr gute Warmedammung erfordern,
Das System wird besonders fur energiesparende und warmgedammte

Gebaude empfohlen

Die Verwendung der Erzeugnisse des STAR-Systems erhoht auch den
thermischen Komfort in Standardgebauden.
Die TUren kdnnen mit einem sehr robusten Rollenband-Scharniersystem

ausgestattet werden.
Modernes Design.

Ideal fUr groBe Verglasungen und innovative Projekte.

PD

MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE

Aluminium 90mm 99mm 14-72mm
Aluminium 90mm 99mm 1-setiges Paneel
/polyamid 22-83mm,
2-setiges Paneel
90mm

einfligelig, Ufab 1,21

zweiflugelig W/m2K
nach auBBen oder

innen
offnend,

einfliigelig, Uf ab 0,73

zweifliigelig W/m2K
nach aufen oder
innen *Der Uf-Wert bestimmt die Warmeubertragung durch die Profile. Je niedriger der Uf-Wert, desto besser die
offnend Wirmedammung.
y

*Die Widrmeddmmung hidngt von der Kombination der Profile und der Fullungsdicke ab.
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SUPERIAL GENESIS

System fUr den Bau von Fenstern und Vitrinen mit sehr guten System entwickelt fUr den Bau von Fenstern in Einfamilienhausern, das
Warmedammungsparametern. ein ideales Preis-/Leistungsverhaltnis bietet.

Es ermoglicht den Entwurf moderner Losungen von Fensterkonstruktionen Die thermische Leistung der Genesis-Fenster entspricht den

in vielen Varianten. Es wird beim Entwerfen von Wohngebauden und Anforderungen, die ab 2021 gelten werden.

offentlichen Gebauden verwendet. Das System verwendet moderne Isoliermaterialien, die derzeit eine
Eine breite Palette von Verglasungen ermoglicht die Verwendung aller Neuheit auf dem Markt darstellen; neben der klassischen zentralen
Typen von Ein- oder O, [ R Fensterdichtung wurde eine zusatzliche Thermodichtung entwickelt;
Zweikammerscheiben, dank dieser Losung wurde eine sehr hohe Fensterdichtigkeit (Luft- und
schalldd@mmende oder Wasserdichtigkeit) und ein innovatives Aussehen und eine innovative
Einbruchschutzglas. Asthetik erreicht

Warmedammung des Superial I+ Warmedammung des Fensters: Uf *von 0,84 W/m2K

Fensters: Uf* ab 1,08 W/m2K

SYSTEM MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE FENSTERTYP QUERSCHNITT
SUPERIAL I+ Aluminium 75mm 84mm 14-61mm
SYSTEM MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE FENSTERTYP
SUPERIAL | 0 h aul
Aluminium 75mm 84mm max 50mm nach auBBen L4
OUTWARD &ffnend e GN Fenster Aluminium fix 1-56mm FIX-Fenster,
A= ru 9-65mm Kippfenster, Dreh-
Kipp-Fenster
Drehfenster
SUPERIAL
VERDECKTER  Aluminium  75mm 78mm 14-51mm Verdeckter )
FLUGEL Flugel ‘. % * g *Der Uf-Wert bestimmt die Warmelbertragung durch die Profile. Je niedriger der Uf-Wert, desto besser die

Warmedammung.
*Die Warmedammung hdangt von der Kombination der Profile und der Fiullungsdicke ab.




STAR [ [

¢ Modernes, kompromissloses Aluminiumsystem fur die Gestaltung von
Fenstern, die eine hervorragende Warmedammung erfordern.

¢ Das System empfiehlt sich besonders fur Niedrigenergiehauser und Gebaude,
die warmegedammt werden.

¢ Die Verwendung der Erzeugnisse des STAR-Systems erhdht auch den
thermischen Komfort in Standardgebauden.

gewabhrleistet einen kontinuierlichen Schutz vor Warmeverlusten far die
gesamte Konstruktion.

e Modernes Design.

* |deal fur groBe Verglasungen.

* Neuer Standard der Profiluberlappung mit der Scheibe - erhohte Tiefe
verbessert die Thermo- und Konstruktionseigenschaften des Systems.

e« Warmedammung des Fensters: Uf* ab 0,73 W/m2K

SYSTEM MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE FENSTERTYP

GT FENSTER  Aluminium 90mm 99mm fix 14-72mm Wande, FIX-Fenster, ,
ru 23-81mm Dreh-Kipp-Fenster

*Der Uf-Wert bestimmt die Warmeibertragung durch die Profile. Je niedriger der Uf-Wert, desto besser die
Warmedammung.
*Die Wiarmedadmmung hidngt von der Kombination der Profile und der Fullungsdicke ab.
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VISOGLIDE ULTRAGLIDE

¢ Mogliche Kombinationen von zwei, drei, vier und e Maximale Abmessungen:
sechs Elementen auf der Grundlage einer zwei- oder -Fligelhéhe Hs=3300 mm
dreispurigen Zarge. -Flugelbreite Bs=3200 mm

¢ Leichtes Schiebetursystem mit extrem dinnen e Zarge: 3-, 5- und 7-Kammer-System
Profilen. e Mogliche Kombinationen von zwei,

¢ |deal zum Beispiel fur Wintergarten. drei und vier Elementen auf der

e Warmedammung: Uf* ab 2,1 W/m2K

Grundlage eines zweispurigen Systems
Ein System, das den neuesten
Anforderungen in Bezug auf
Warmedammung, Asthetik und
Sicherheit entspricht.
Warmedammleistung: Uffl,45W/m2K

SYSTEM  MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE FLUGELGEWICHT TURTYP SYSTEM  MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE FLUGELGEWICHT TURTYP
Visoglide  Aluminium  118/142/ 51mm 6-36mm bis zu 250kg ~ Schiebetiir, Ultraglide Aluminium  von 153 mm Fligel bis zu 250kg  schiebetiir,
184mm option (Schiebetiir) Hebeschiebetiir bis 239 mm 14-52mm (Schiebetiir) Hebeschiebetiir
Monorail: bis zu 200kg bis zu 400kg
18-60mm (Hebeschiebetiir) (Hebeschiebetiir)

STAND ARD - optional erhaltlich far Systeme Ultraglide und Visoglide MONORALIL - optional erhéltlich fir Systeme Ultraglide und Visoglide

o

*Der Uf-Wert bestimmt die W rrﬁeﬁbertragung durch die Profile. Je niedriger der Uf-Wert, desto besser die
Wiarmeddmmung.
*Die Warmedédmmung hingt von der Kombination der Profile und der Fullungsdicke ab.
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ARTEN VON SCHWELLEN IN HST-TUREN:

« UG613+UNO10

Monorail mit innen liegendem Wetterschenkel:

e UG613

Monorail:

e UG812
HST 2-spurig mit Wetterschenkel:

i

« UG810
HST 2-spurig:

1 I

e UG1114

HST mit einer flachen Schwelle, die keine Entwasserung erfordert:




MB-SKYLINE TYPE R (ALUPROF)

* Modernes System von grof3en Schiebeturen, das sich durch Leichtigkeit
und Asthetik auszeichnet.

» Es basiert auf schmalen Profilen, die der Konstruktion ein modernes
Aussehen verleihen und gleichzeitig einen Panoramablick auf die
Umgebung des Hauses ermdglichen.

« Um die groBen Teile zu bewegen, braucht man keine groB3e Kraft und
der Mechanismus arbeitet fast gerauschlos.

e TUrzarge in Wand, Boden und Decke integriert.

» Turflugelprofile vollstandig verdeckt im oberen und unteren Rahmen.

» Bei Auswahl eines Antriebs oder eines Pfostenverriegelungssystems
sind die TurflUgelprofile auch an den Konstruktionsseiten nicht
sichtbar.

e 25 mm breiter Pfosten am FlugelUbergang.

 Komfortable flache Zarge mit 23 mm tiefe.

e Max Gewicht des manuell gedffneten Flugels: 500kg, mit Antrieb:
700kg

e Verglasung von 52 bis 60mm.

o Konstruktionstiefe der Profile: 71 mm fur den Fligel und 190 mm fur die
Zarge.

e Turflugel aus modernem Warmedammungsstoff mit hohen
thermischen Parametern.

e Schiebedichtungen im Rahmen: modern, asthetisch.

e Rollen, auf denen sich der Flugel bewegt, erhaltlich in Edelstahl und
schwarzem Polyamid.

* manuelle Verriegelung mit BT Lock-Beschlagen oder am Pfosten.

e Antrieb mit Funkempfanger und Sicherheitsradar.

e Modernes Entwasserungssystem mit Systemrinne.

e hdéhenverstellbare Systemmontagekonsolen.

e Konstruktionsschwellen mit hoher Warmedammung.

» Das System verflugt Uber eine so genannte "Nullsaule", die den Einsatz
von auf3en liegendem Sonnenschutz, wie SkyFlow-Jalousien und
SkyRoll-Screens, ermoglicht.

K430863%




PANORAMA

Warmegedammtes Dreikammer-Tursystem, das als Falttur konzipiert ist und
die

Anordnung von weit offenen Durchgangen ermaoglicht.

Es kdnnen zwei Arten von Schwellensystemen verwendet werden: ein System
mit einer flachen Schwelle mit Burstendichtung und eine abgedichtete
Schwelle, die auf einer vollstandigen Zarge um den Umfang des gesamten
Terrassenfensters basiert.

Offnung nach innen oder auBen in einer sehr groRen Fligelkonfiguration.

Das System ermaglicht es, asthetisch ansprechende und komfortable Gebaude
zu schaffen und gleichzeitig den Raum im Gebaude sehr effizient zu nutzen.
Empfohlen fir: Uberdachungen von Balkonen, Terrassen oder Wintergarten
sowie fur Konstruktionen in éffentlichen und gewerblichen Gebauden.

SYSTEM MATERIAL ZARGENTIEFE FLUGELTIEFE SCHEIBENSTARKE FLUGELGEWICHT WARMEDAMMUNG

DV Aluminium  74,5mm 74,5mm 16-50mm bis zu 100kg Ufab 1,68
_________________________________________________________________________________________________ Wim2k
DV i+ Aluminium 74,5mm 74,5mm 16-50mm bis zu 100kg Ufab 1,33
W/m2K

*Der Uf-Wert bestimmt die Warmeubertragung durch die Profile. Je niedriger der Uf-Wert, desto besser die
Warmedammung.

*Die Warmedammung hédngt von der Kombination der Profile und der Fiillungsdicke ab.




MC WALL, MC PASSIVE

e Aluminiumfassaden sind eine Loésung fur die Gestaltung von raumlichen
Fassadenverglasungen.

¢ Sie passen perfekt zum Bau von offentlichen Gebauden wie Einkaufszentren,

BUrogebauden, Hotels, Autohausern, Banken, Buros, Hochschulen sowie

Wohnhausern, verleihen ihnen ein modernes Aussehen und ermdglichen die

Realisierung kUhner architektonischer Entwurfe.

e Aluminium-Fassadensysteme eignen sich auch hervorragend flr die Konstruktion
von Dachverglasungen, bei denen das Hauptziel darin besteht, das Gebaudeinnere

bestmadglich zu belichten und ihm einen einzigartigen Charakter zu verleihen.

¢ Das Angebot an Aluminium-Fassaden umfasst eine breite Palette von Lésungen

mit unterschiedlichem Design und Aussehen.

e Sie finden auch Fassadensysteme mit unterschiedlichen Warmeklassen, was fur

energieeffizientes und passives Bauen wichtig ist.

SYSTEM MATERIAL PFOSTENTIEFE RIEGELTIEFE FULLUNGSTARKE PFOSTENSTEIFIGKEIT RIEGELSTEIFIGKEIT WARMEDAMMUNG QUERSCHNITT
MC WALL Aluminium 10-326mm 10-294mm 4-59mm 2,5 - 4092cm4* 0,9 - 1831,1cm4* Uf ab 0,84 W/m2K b
|
e,
MC PASSIVE Aluminium 10-326mm 10-294mm 4-59mm 2,5 - 4092cm4* 0,9 - 1831,1cm4* Uf ab 0,79 W/m2K |—




INFORMAGE

AUFTRAGSABWICKLUNG:

e Die Auftrage werden nach Zahlung
eines Vorschusses abgewickelt.

e Die VorschlUsse und Zahlungsfristen
richten sich nach den Bedingungen
der Zusammenarbeit.

e Die Abwicklungszeit betragt 6-8
Wochen und wird vom Hersteller in
der Auftragsbestatigung genau
angegeben.

e Talmet S.C. behalt sich das
Eigentumsrecht an allen gelieferten
Produkten vor, bis die Bestellung
vollstandig bezahlt ist.

GARANTIE

e Die hergestellten Produkte sind
fabrikneu und mangelfrei.

e Voraussetzung fur die Garantie ist
die Vorlage des Kaufnachweises.

e FUr Produkte fUr die Wohngebauden
gilt eine 5-jahrige Garantie auf
Aluminiumtrager, holzahnliche und
Anstrichbeschichtungen und eine 2-
jahrige Garantie auf Zubehorteile
(Scharniere, Griffe, Schldsser,
Klinken, TurschlieBer).

e FUr Produkte, die fur den

offentlichen Gebrauch bestimmt

sind, gilt eine 2-jahrige Garantie auf

Fenster- und Tdrrahmen und eine 2-
jahrige Garantie auf Zubehor.

Eine Verlangerung der Garantie von 2
auf 5 Jahre ist unter individuellen
Bedingungen moglich.

Die Art und Weise, in der die
Garantie erfullt wird, wird vom
Hersteller festgelegt. Das gerlgte
Produkt kann entweder repariert,
ersetzt oder der Kaufpreis kann

gesenkt werden.

AUS DER GARANTIE SIND AUSGESCHLOSSEN:

Mechanische Schaden,

Schaden, die durch unsachgemalBe
Verwendung und Wartung verursacht
werden.
Konstruktionsveranderungen, die der
Kunde ohne Zustimmung des
Herstellers vornimmt.

Reparaturen, die von den durch den
Hersteller nicht genehmigten
Personen durchgefuhrt werden.
Sichtbare Mangel wie mechanische
Beschadigungen, Kratzer auf den
Profilen und Glas mussen vom Kaufer
bei Erhalt der Ware gemeldet

werden.

REINIGEN UND VERWENDUNG:

Es wird empfohlen, die Produkte
mindestens einmal im Jahr zu

reinigen.

e Zum Reinigen ist sauberes,
lauwarmes Wasser mit einer
kleinen Menge eines milden
Spulmittels und einem
Baumwolltuch zu verwenden.

e Die Beschichtungen sind nicht
mit Dampf oder stark
saurehaltigen oder stark
alkalischen Spulmitteln zu
reinigen.

e Organische Lésungsmittel, die
Ester, Ketone, Alkohole oder
Chlor enthalten, durfen nicht
verwendet werden, da sie mit
Aluminium reagieren kdnnen.

e Pulverbeschichtungen sind nicht
bestandig gegen mechanische
Beschadigungen durch scharfe
Werkzeuge und Schleifmittel.

e Bleiben die Schutzbander zu
lange an Ort und Stelle, kann die
Folie mit der Pulverbeschichtung
verkleben unddie Entfernung der
Schutzfolie ohne Beschadigung
der Pulverbeschichtung
unmoglich machen.

HINWEIS:

e Die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen finden Sie
unter www.talmet.de eingesehen

werden.


http://www.talmet.pl/

UBER UNS

Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der
Herstellung von Aluminiumfenster und
tlUren haben uns in die Lage versetzt
solide Standards zu entwickeln.

Wir achten besonders auf:

- Warmedammung, indem wir
energiesparende Losungen
bevorzugen,

- Hochwertige Produktionsmaterialien
und professionelle Maschinen.

- Asthetik der Verarbeitung.

HOHE QUALITAT

Perfektes Aussehen und
zuverlassige Qualitat?
Wir wissen, wie man es macht!

Wir fertigen Fenster und
AluminiumtlUren
mit viel Liebe zum Detail.

Wir garantieren
Prazision und hohe Qualitat in
jeder Produktionsphase.

Sie sind Handler und suchen einen
vertrauenswulurdigen Handler
Hersteller?

Wir sind fdr dich da!

(TALMET

Auminium

UNSERE KUNDEN

Das Angebot richtet sich an Handler
von Fenster- und TUrentischlereien,
die eine professionelle
Zusammenarbei suchen, die sich
durch folgende Merkmale
auszeichnet:

- Hochwertiger Kundendienst,
- Punktlichkeit.
- Garantieservice
und Nachgarantieservice.
- Professionelle Beratung.
- MaBgeschneiderte Produktion.
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